

機器の接続をします。 

BLW -54 SG とコンピュータ、 ADSL モデム等を LAN ケーブルで接続します。 


付属 LAN ケーブル 


LAN ケーブル 


X 





コンピュータ 



(2) 各機器の電源を順番に投入します。 

• ① ADSL モデム等 - ② BLW -54 SG -③コンビュータ 


本製品を無線 LAN 接続でご利用になる場合も、設定は、有線 LAN 接続で 
おこないます。 


a 




LED の点灯（点滅）確認をします。 

※ケーブルが接続されているポートに対応した LED が点灯または点滅します。 

nnnpnn 


〇 d) _Pov 


、〇〇 1 


•点灯 


機器がつながっているところが 
環境によって点灯/点滅 


> LED が点灯(点滅）しないときは？ 


電源ケーブルと LAN ケーブルが、しっかりと差し込まれてしヽるか5萑認します。 
LAN ケープノレの種类頁を¢1言忍します。 



liigWMD 


接続環境をご確認ください。 


▼ ▼ 

© 接続確認へ ⑧設定画面の表示- 



プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社 


Version ：1.1 PMN -06-02- NW - BLW -54 SG 


※開発中の画面を使用しているため、画面および手順は変更されることがあります。最新の情報は弊社 
ホー厶ぺージを参照してください。 

設定の前に、パッケージ内容をご確認ください。（別紙「パッケージ内容」参照） 


/^TEP ^ 


電源は入れない 


電源は入れない 


機器の接続 


設定画面の表示 


Yahoo 旧 B / CATV などの場合 フレッツ . ADSL / B フレッツなどの場合 


BLW-54SG 


0 


0 


Internet Explorer を起動します。 

Internet Explorer のアイコンをダブルク 
リックします。 

▼ InternetExplore が起動して「サーバー 
が見つかりません」が表示されます。 


アドレスに「192.168.1.1」と 
入力します。 

半角英数字で「192.168.1.1」と入力し 
て < Enter > キーを押します。 

▼ ログイン画面が表示されます。 



© 蔚 

© 0 @ 


アドレスい 

) ^ http ： // 192.168 .1.1 



^ログイン画面にて 


ザー名に 「admin」 

バスワードに 「password」 を 
入力します。 

① 「 admin 」 を半角小文字で入力します。 

② 「 password 」 を半角小文字で入力し 
ます。 

※入力される内容は、セキュリティ保護のために「*」マーク 
で隠されます。 

③ 〇 K をクリックします。 

▼「 BLW -54 SG 設定トンプぺージ」が表 
示されます。 


參設定画面が表示されないときは？ 


192.168 .1.1 に接转 


mm 


BLW-54SG 



ユーザー名 (U 〉： 

C admin 


パスワード®: 

本本本本)((本本本| 

~1 


□パスワードを記愤する (E) 



1 ~~ 0K ~~ 1[ 

キ V ンセル丨 


アドレス （ 1 92. 1 68. 1 . 1 ) が正しく半角で入力されていることを確認します。 

>フレッツ接続ツールなどの設定ソフトは必要ありません。アンインス!-ールし 
ます。 

設定用パソコンにセキュリティソフトがインス!ルされているときは、一時的 
に停止します。 

プロキシサーバを使わない設定にします。 

① 「ツール」一「インターネットオプション」を選びます。 

② 「接続」タブをクリックし『ダイヤルしない』が選択されていることを確認します。 

③ [ LAN の設定]をクリックします。 

④ 「 LAN にプロキシサーバーを使用…」のチェックをオフにして、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

TCP / IP を自動取得に設定します。 

① TCP/IP のプロパティを表示します。 


※表示方法は、付属 CD - ROM 内のマニュアル（「設定」 
— 「ネットワーク設定をおこなう」）を参照してください。 


「コンピュータの設定」 


② 「 IP アドレスを自動的に取得する」、 「 DNS サーバ ー 」のアドレスを自動的に取 
得する」を選び、[〇 K ] をクリックします。 

③ コンピュータを再起動します。 
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接続設定 


PPPoE 設定 


フレッツ ADSL / B フレッツなど 

•お手元にプロバイダからの接続資料をご用意ください。 


© 「セットアップウイザード」をクリッ 
クします。 


「セットアップウィザード」が表示され 
ます。 



@ 


[次へ]をクリックします。 

▼「接続方法」が表示されます c 


^ 「 PPPoE 接続」を選び、[次へ] 


をクリックします。 

「アカウント入力」が表示されます c 


© 


プロバイダからの情報を入力し 
ます。 

① プロバイダ指定の接続ユーザ名（口 
グイン名）を入力します。 

例： abc 123@ xyz . ne.jp 

② プロバイダ指定の接続パスワードを 
半角英数字入力します。 

例: abcDEF 123 

③ [次へ]をクリックします。 

▼「 IP アドレス設定」が表示されます。 


® 「 IP アドレス自動取得」を選び、 
[次へ]をクリックします。 


「セットアップウイザード」の完了が表 
示されます。 


© 「インターネット接続のテスト」に 
チェックをして[完了]をクリック 
します。 


[0 K ] をクリックします。 


© 数秒後、「テスト結果」に「接続 
テストは成功です」の表示を確 
認して、[閉じる]をクリックします。 


セットアッブウイザード 


このウィザードではインターネット播铳のためのセットアップを行います。 

準備が整 I 、ましたら「次へ」ポダノをクリッ欠/？ x だ乳、。 


jn^il 


0 ^ 


ット接続に使用する掊続方法を逞折してください 


[ : PPPoE ^^ I 




CTW11Z 



設定には ISP か6の' 


[ IP アドレス自肋取得 

:固定 IP アドレス設定 


>牾報を参照^^ださい 
助取得 I *-4 

"設定 


セットアッブウイザードの完了 


[□ インターネット接続のテスト 

[充了]をクリックすると全ての設 S 
設定を保存した®と[聞じる]をクリ 




I ^ 


_ i < 戻 5 i | 「完了 nr 


i 徒を保存中です。再起助と接続テストが終彼まで fe' 納く妓 u セクトアゥカ衬-ド脒搬るときは「聞晓」渺 




0- 


セットアップウー f ードの完了 

0インターネット格続のテスト 

[充了]をクリックすると全ての設定が保存されます。 
設定を保存したあと[閉じる]をクリックしてウィザード: 

テスト 結果 

続テストを聞始します。 ■ 

一 y に接続しています。< 


「 


iQ© 


] I 充了 丨 [ph ] 



接続確認 


© Internet Explorer のアドレス欄 
に「 http :// www . planex . co . jp 」 

I を入力し、く Enter 〉 キ ー を押し 
:ます。 


j 戻る 


:アド以咽 

http :// www . pl 3 nsx . co . jp / 



% 


▼ 「プラネックスコミュニケーシヨンズ」 
のホー厶ページが表示され接続が確 
認、できます。 

以上で本製品の設定は完了です。 


無線 LAN の設定 


|1お使いの無線 LAN アダプタをコンピュータに取り付けます。 

※無線 LAN アダプタの取り付け方法、インストール方法は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 

Q 無線 LAN アダプタに下記設定を入力することで、利用できます。 

※無線 LAN アダプタの設定方法は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 


名称 

初期値 

SSID 

planexuser 

認証方式 

自動 

セキュリティ方式 

WEP 

暗号方式 

64 bit 

WEP キー 

1223334444 


なお、上記は本製品の初期値です。各設定内容は、お客様が任意で変更することもでき 
ます。変更方法は、付属の CD - ROM のマニュアル （ 「機能詳細設定」—「無線 LAN 設定」） 
を参照してください。 


技術的なお問い合わせ • 修理に関するお問い合わせ 


製品購入後のご質問は、弊社サボートセンターまでお問い合わせください。 
豊富な知識をもったサボート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 



〈お問い合わせフォーム〉 

http://www.planex.co.jp/support/techform/ 

[受付： 24時間] 


― <電話> 

9 サボ — トダイヤル :0570 -064-707 

• • • 

• 2 3 [受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時] 

-》*祝祭日および弊社指定の休業日を除く 



< FAX > 

ファクス番号 :0570 -088-1 94 

[受付： 24時間] 


ぐ問い合わせ前のお願い） 

サボートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。 
〇弊社製品の製品型番とシリアルナンバー 

〇ご使用のコンピュータの型番とオペレーテイングシステム名 (Windows XP / Me など） 

〇ご使用のネットワークの環境（回線の種類やインタ-ネットサ-ビスプロバイダ名など） 

〇ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください） 


プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社 

籲プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 
# Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
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